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Napěťový převodník  (QU 111)
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Pomocí regulačního autotransformátoru jsme na QU 111 nastavili napětí 120 V a pomocí potenciometru proud 1,5mA. Druhým potenciometrem jsme nastavili odpor smyčky 40kΩ. Autotransfomátorem jsme pak snižovali napětí a odečítali hodnoty proudu na ampérmetru. 
Naměřené hodnoty

	U[V]
	120
	100
	80
	60
	40
	20

	Iss[mA]
	1,5
	1,20
	1
	0,72
	0,48
	0,24
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Proudový převodník  (QI 111)
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Měření jsme prováděli podobně jako v předchozím případě.

Naměřené hodnoty

	I[A]
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	Iss[mA]
	1,5
	1,24
	1,02
	0,76
	0,5
	0,22
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Výkonový (jalový) převodník (QW 120j)
Zapojení svorkovnice přístroje QW 120j
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Zapojení měřicí soustavy
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Naměřené hodnoty
	Q[VAr]
	4240
	3600
	3200
	2800
	2400
	2000
	1600
	1200
	800
	600

	Iss [A]
	1,24
	1,16
	1,12
	1,1
	1,08
	1,06
	1,02
	0,92
	0,69
	0,52
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Závěr

Nelineární pokles statické charakteristiky výkonového převodníku je způsoben připojením měřeného obvodu přes regulační autotransformátor (správně by měl být obvod připojen na neregulované napětí). Z tohoto důvodu jsme určili pracovní (lineární) oblast od hodnoty jalového výkonu Q = 1600 Var a proudu Iss = 1,02 mA.
Použité přístroje:
Regulační transformátor

RA10 jednofázový

v. č.
322886


QU 111







v. č.
078710

V-metr




DLU (130V)


v. č.
9173933

mA-metr (ss)



DLI (2,4 mA)


v. č.
4746641

Multimetr



CN3900


v. č.
605669

QI 111








v. č.
067754

A-metr




MLI 10A 


v. č.
9401733
Wattmetr. přenos. soust.

QN10



v. č.
96971
