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Úloha è. 13: Rázová charakteristika.





Zadání


Pøi kladném atmosférickém impulzu1,2/50 (s vyšetøete rázovou charakteristiku. Napìtí snímejte osciloskopem pøipojeným na odporový stínìný dìliè. Zkušební objekt urèí vyuèující.


Nabíjecí napìtí nesmí pøesáhnout 60 kV.





Všeobecnì	


Vlastnosti zaøízení pøi rázovém namáhání vyjadøuje rázová charakteristika. Udává závislost amplitudy useknutého napì�ového impulzu na dobì jeho trvání. Zjiš�uje se impulzy stejného tvaru, ale s promìnlivou amplitudou. Její pøímá konstrukce je možná jen u zaøízení se samoèinnì se obnovující izolací (izolace, která po prùrazu zcela obnoví své izolaèní schopnosti). Využívá se pøi koordinaci izolace.





Schéma zapojení.


Schéma zapojení je na obr. 3 viz úloha 3. Zdrojem rázového napìtí je osmistupòový rázový generátor Haefely s nejvyšším nabíjecím napìtím 75 kV. Nabíjecí napìtí se mìøí dìlièem napìtí a voltmetrem (údaj U1). Rázové napìtí je vedeno na zkoušený objekt a na stínìný rázový dìliè. Na nìj je pøipojen rázový vrcholový voltmetr VV koaxiálním kabelem 75 ( a osciloskop. Rázový generátor se spouští po dosažení zapalovacího napìtí RG, které je urèeno doskokem jeho spouštìcího jiskøištì.





Postup mìøení:	


Po zapnutí zdrojù a mìøicích obvodù se postupnì sejmou body rázové charakteristiky zkušebního objektu.


Nejprve se pøibližnì urèí 0% pøeskokové napìtí. Tím se získá asymptota charakteristiky. Každý bod charakteristiky se vyhodnotí z vìtšího souboru rázù (10-20). To znamená, že pøi každém zvýšení amplitudy impulzu je nutné urèit støední hodnotu napìtí a pøi useknutí v týlu také støední hodnotu trvání useknutého impulzu. Na osciloskopu se vyhodnotí amplitudy a zpoždìní výboje. Ze získaných hodnot se sestrojí rázová charakteristika.





P o z o r !	Pøed jakoukoliv manipulací na rázovém generátoru a po skonèení mìøení je tøeba po vstupu do zkušebny nejprve zkratovací tyèí vyzkratovat všechny kapacity RG, na kterých mohl i po vypnutí a spuštìní zùstat nebezpeèný zbytkový náboj.





Otázky:


1) Co je rázová charakteristika a jak se mìøí?


2) Vysvìtlete význam koordinace izolace.


